


附件 

花灑分層閘掣管理系統  

 

1.  系統的主要特點  

1.1 設有記錄簿，用以記錄每個花灑系統的花灑分層閘掣維修及操作事

宜；  

1.2 設有防止花灑分層閘掣遭受干擾或未經許可而關上的繫穩裝置，例

如鏈條、掛鎖、標籤及印有編號的防干擾保險牌子；以及  

1.3 相關人士，例如大廈業主／佔用人／物業管理公司／註冊消防裝置

承辦商定期檢查花灑分層閘掣，確保一旦遭受干擾，可以適時偵測

並予以糾正。  

 

2.  花灑分層閘掣管理系統的組成項目詳情  

2.1 記錄簿應存放於管理辦事處 (如有的話 )，或存放於穩當地方，並以

可上鎖者為佳。  

2.2 鏈條及掛鎖的大小應配合花灑分層閘掣，以便繫穩。繫穩的花灑分

層閘掣須加上中英文標籤及附有編號的防干擾保險牌子。(本附件的

附錄載有常用鏈條、掛鎖、標籤及保險牌子樣本的圖片 ) 

2.3 附錄亦載有常用的花灑分層閘掣繫穩方法。  

 

3.  相關人士的角色與責任  

3.1 消防裝置擁有人／物業管理公司必須：  

 委聘註冊消防裝置承辦商實施花灑分層閘掣管理系統；  

 記錄花灑分層閘掣的檢修事宜，以及完成檢修後的狀況；  

 每年審核記錄簿；  

 突擊目視檢查花灑分層閘掣，確保保險牌子完整無缺，有關檢

查以每月至少一次為佳；  

 妥善保存掛鎖鑰匙；以及  

 備存一份花灑分層閘掣檢查時間表。  
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3.2 第二級註冊消防裝置承辦商必須：  

 提供實施花灑分層閘掣管理系統所需的部件，例如鏈條、掛鎖、

標籤、印有獨立編號的保險標籤以及記錄簿；  

 立即打開遭受干擾或關上的花灑分層閘掣；  

 向消防裝置擁有人／物業管理公司報告花灑分層閘掣的缺損情

況；  

 在進行檢修後，於記錄簿上記錄花灑分層閘掣的狀況；  

 在進行檢修後，於消防裝置及設備證書 (FS251)上記錄保險標籤

編號；  

 協助消防裝置擁有人／物業管理公司擬備花灑分層閘掣檢查時

間表；以及  

 解答關於花灑分層閘掣管理系統的查詢，並提供相關資訊及意見。 
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WARNING 
警告 

NO UNAUTHORIZED 
OPERATION! 

未經許可，不准操作！ 
 
LAST INSPECTED BY THE FOLLOWING FIRE 
SERVICE INSTALLATION CONTRACTOR 

最近一次檢查由以下消防裝置承辦商進行 

 
NAME OF CONTRACTOR 
承辦商名稱: ___________________________ 

REG. NO.註冊編號: _____________________ 

DATE日期: ____________________________ 

TEL.  電話: _____________________________ 

 
 

中英文標籤樣本  (尺寸大約 20 厘米 (長 )x12 厘米 (闊 )) 
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鏈條及掛鎖樣本  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鏈條及掛鎖樣本  
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防干擾保險牌子樣本  
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